
상 세 규 격 서

구분 품명 단위 수량 비고

가 캐논 RF 50mm F1.8 STM ea 3 렌즈, 필터, 후드

나 캐논 RF 24-105mm F4L IS USM ea 1 렌즈, 필터, 후드

다 캐논 RF 35mm F1.8 MACRO IS STM ea 2 렌즈, 필터, 후드

라 캐논 RF 24-70mm F2.8L IS USM ea 1 렌즈, 필터, 후드

마 캐논 RF 50mm F1.2L USM ea 1 렌즈, 필터, 후드

바 캐논 RF 85mm F2 MACRO IS STM ea 1 렌즈, 필터, 후드

사 캐논 RF 15-35mm F2.8L IS USM ea 1 렌즈, 필터, 후드

아 캐논 RF 800mm F11 IS STM ea 1 렌즈, 필터, 후드

자 캐논 RF 24-240mm F4-6.3 IS USM ea 1 렌즈, 필터, 후드

차 캐논 RF 24-105mm F4-7.1 IS STM ea 2 렌즈, 필터, 후드

카 캐논 RF 600mm F11 IS STM ea 1 렌즈, 필터, 후드

타 캐논 EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM ea 1 렌즈, 필터, 후드

파 캐논 EF-M 32mm F1.4 STM ea 1 렌즈, 필터, 후드

하 캐논 EF-M 28mm F3.5 MACRO IS STM ea 1 렌즈, 필터, 후드

거 캐논 EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM ea 1 렌즈, 필터, 후드

너 컨트롤 링 마운트 어댑터 EF-EOS R ea 2

더 캐논 SPEEDLITE EL-100 플래시 ea 1

러 캐논 EVF-DC2 뷰파인더 ea 1

상 세 내 역

1. 주요규격

가. 캐논 RF 50mm F1.8 STM 

  - 밝기:F1.8 / 최단촬영거리: 30cm / 필터구경: 43mm

나. 캐논 RF 24-105mm F4L IS USM 

  - 밝기:F4.0 / 최단촬영거리: 45cm / 필터구경: 77mm / 손떨림방지 / 방진방적

다. 캐논 RF 35mm F1.8 MACRO IS STM 

  - 밝기:F1.8 / 최단촬영거리: 17cm / 필터구경: 52mm / 손떨림방지

라. 캐논 RF 24-70mm F2.8L IS USM 

  - 밝기:F2.8 / 최단촬영거리: 21cm / 필터구경: 82mm / 손떨림방지 / 방진방적

마. 캐논 RF 50mm F1.2L USM 

  - 밝기:F1.2 / 최단촬영거리: 40cm / 필터구경: 77mm / 방진방적

바. 캐논 RF 85mm F2 MACRO IS STM 

  - 밝기:F2.0 / 최단촬영거리: 35cm / 필터구경: 67mm / 손떨림방지

사. 캐논 RF 15-35mm F2.8L IS USM 

  - 밝기:F2.8 / 최단촬영거리: 28cm / 필터구경: 82mm / 손떨림방지 / 방진방적

아. 캐논 RF 800mm F11 IS STM 



  - 밝기:F11 / 최단촬영거리: 600cm / 필터구경: 95mm / 고정조리개 / 손떨림방지 

자. 캐논 RF 24-240mm F4-6.3 IS USM 

  - 밝기:F4~6.3 / 최단촬영거리: 50cm / 필터구경: 72mm / 손떨림방지

차. 캐논 RF 24-105mm F4-7.1 IS STM 

  - 밝기:F4.0 / 최단촬영거리: 13cm / 필터구경: 67mm / 손떨림방지

카. 캐논 RF 600mm F11 IS STM

  - 밝기:F11 / 최단촬영거리: 450cm / 필터구경: 82mm / 고정조리개 / 손떨림방지

타. 캐논 EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM 

  - 밝기:F4~5.6 / 최단촬영거리: 15cm / 필터구경: 55mm / 손떨림방지

파. 캐논 EF-M 32mm F1.4 STM 

  - 밝기:F1.4 / 최단촬영거리: 23cm / 필터구경: 43mm

하. 캐논 EF-M 28mm F3.5 MACRO IS STM 

  - 밝기:F3.5 / 최단촬영거리: 9.3cm / 필터구경: 43mm / 손떨림방지

거. 캐논 EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM 

  - 밝기:F3.5~6.3 / 최단촬영거리: 25cm / 필터구경: 55mm / 손떨림방지

거. 컨트롤 링 마운트 어댑터 EF-EOS R

  - 캐논 EOS R 카메라에 EF, EF-S 렌즈를 장착하기 위한 어댑터, 자동초점 기능 유지

더. 캐논 SPEEDLITE EL-100 플래시 

  - GN:26 / 광동조 / E-TTL,E-TTLII / 상하좌우바운스 / 재충전:5.8초

러. 캐논 EVF-DC2 뷰파인더

  - 전자식 외장형 뷰파인더

2. 기타사항

가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 3D디스플레이 부품소재 실용화지원센터 202호

나. 설치개요 : 규격서의 조건에 맞는 물품을 납품

다. 납품기한 : 계약일로 부터 3주 이내

라. 무상 유지보수 및 A/S 지원

1) 무상 유지보수 기간은 검사일로부터 1년 이어야 하며 보증기간 내 수리 및 S/W 업그

레이드는 무상이어야 한다.

2) 무상 유지보수 기간 중 발생하는 물품(H/W, S/W)의 결함, 설계 오류, 부실시공에 의한 

하자는 계약자는 부담으로 해당 물품, 부품, 공사 등을 무상 수리하거나, 동일 규격 및 

성능의 제품으로 무상 교환하여야 한다.

마. 계약의 이행

1) 본 규격서에 대한 주계약자(이하“계약자”라 한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발주

기관의 해석에 따라야 하며, 본 규격서에 특별히 명시되지 않은 사항은 정부계약법 등

의 규정과 일반 관례에 따른다.

2) 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전

적으로 동의해야 한다.



3) 본 규격서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 

규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상운영 및 서비스에 

문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취하여야 한다. 

4) 계약자는 본 사업의 이행에 필요한 모든 장비(H/W, S/W 등)의 납품 및 설치, 케이블 

공사, 성능시험 등 납품기한을 경과하지 않아야 한다.

5) 본 규격서에서 요구하는 성능 및 특성에 대해 계약자의 오인 또는 누락된 상태로 계약 체결

되어, 계약 후 이를 보완하기 위한 설계 변경, 물품 등을 추가해야 할 경우 계약자 부담

으로 시행한다.

6) 계약자는 공급하는 제품의 성능, 품질 등에 대한 최종적인 책임을 진다.

3. 기타조건

 가. 납품기한 : 계약 후 3주 이내

 나. 무상보증기간 : 남품 및 검수 후 1년

 다. 규격관련 문의사항 : 실감미디어연구센터 변상봉 선임연구원 (054-460-9090)


